Hledacka kabelid W-STAR
WSNF822

Navod Kk pouziti

NIGSan Cadsa Lagator
wTon
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Dékujeme za zakoupeni produktu znacky W-Star, véfime, Ze budete s vyrobkem spokojeni.

Tento pfistroj slouZi k vyhledavani neznamych kabell ve sténdch, podlahach, stropé, apod.
TaktéZz mlzete ovéfit, zda kabely vedou opravdu v mistech, kde se domnivate, Zze maji vést.
Pti vyhledavani kabelli nedochazi k ruseni okolniho prostredi. Vyhledavani kabel(i s timto
pfistrojem je snadné a rychle se naucite hledacku pouzivat. Hledané kabely mohou mit délku
az 100m a dle sily signalu vyhledava pfistroj kabely ve vzddlenosti 0-30 cm. Zabudované
nabijeci baterie zvySuji uZivatelsky komfort.

Rozdily v modelech: Hledacka kabeli model WSNF819 je pro kabely BEZ napéti, Hledacka
kabell WSNF822 vyhleddva kabely i v prostfedi s okolnimi kabely pod napéti 0-250V.
Vérime, Ze tento Cesky navod vam ulehdi spoleény start. Tak se pustme do toho.

Pfed pouZitim si prosim prectéte instrukce v tomto navodu.
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Hlavni funkce
1. Krokosvorky na snadné propojeni s hledanymi vodici

2. Hledaci sonda ma filtr na odruseni rusivych signall z okolniho prostredi.

3. Krokosvorka a vstupni zasuvka (dole na vysilaci) maze byt pouZita

4. Rozsah detekce kabell: vzdalenost od sondy 0-0,3 m a délka hledanych kabel( az
1000 m.

5. Hledaci sonda ma ukazatel intenzity signalu a ukazatel zapnuti.

6. Hledané kabely v riznych materidlen Ize snadno nalézt i presto, Ze jsou uloZzeny
v rliznych materialech.
7. Vysilaci a pfijimaci vykon lze libovolné nastavovat podle aktualni situace.
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Upozornéni

P¥istroj urcen pro obsluhu osobou odborné znalou.

Prosime, dodrzujte pfi pouZiti pfistroje bezpecnostni pravidla.

Prosime, prectéte si peclivé tento ndvod pred pouzitim

Ptistroj neni odolny proti ndraziim. Chrante pfistroj pfed padem z vysky.

P wnN R

Tento vyrobek sami nerozebirejte. Pfistroj mize opravovat pouze kvalifikovany
odborny pracovnik.
K ¢isténi vyrobku nepouZivejte organicka rozpoustédla, napfiklad alkohol.

o u

Pti pouzivani venku se vyhnéte zkratim v prostredi s vysokou teplotou a vlhkosti.

Tento vyrobek neni vodotésny, vyhnéte se desti a vodé.

7. Teplota a rezim pouZzivani a skladovani tohoto vyrobku se pohybuji v rozmezi: 0 °C -
40 °C, relativni vlhkost: 0 % - 70 %

8. Dostanou-li se do pfistroje cizi predméty nebo vlhkost ¢i kapalina, ptistroj vypnéte.

9. Nikdy nevystavujte zatizeni silnému slune¢nimu zafreni.

10. Pouzivejte baterii v souladu se specifikaci, jinak mize dojit k poskozeni zafizeni.

11. Pokud zaftizeni delSi dobu nepouzivate, vyjméte baterii z vysilace a pfijimace, abyste
zabranili moZnému budoucimu Uniku kapaliny z baterie.

12. Nikdy nepouzivejte zatizeni k detekci napajeciho kabelu s elektrickym proudem (napft.
napajeci obvod 230 V), muzZete poskodit pfistroj nebo zranit osoby.

13. Nikdy netestujte kabely za bourkového pocasi, mohlo by dojit i indukci napéti a mlze

byt ohrozena osobni bezpeénost.

Nabijeni
Upozornéni: pred prvnim pouzitim nabijte baterii vysilace do plna.

Pred pouZzitim pristroje nabijte baterie. Na nabiti baterii pouZijte nabijecku 5V/1A.
NepouzZivejte 12V nabijecku.

Nabijeci kabel pfipojte k nabijecimu USB vysilaée oznaceny jako vstup pro nabijecku. Sviti-li
¢ervenad kontrolka, pravé probiha nabijeni. Jakmile ¢ervend kontrolka led napdjeni zhasne, Je
baterie v pfistroji je jiz plné nabita. Stejny postup opakujte pfi nabijeni pfijimace signalu
(hledaci sonda)
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Popis hledacky kabelii WSNF822
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Hledaci sonda

Toénovy generator

Zapnuti pFistroje ON / OFF
Dlouhym stiskem tlacitka zapnete pfistroj, opétovnym dlouhym stiskem delSim nez 2

sekundy pfistroj vypnete.
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Vyhledavani kabelt

1. Pfepinac nachazejicim se na vysilaci vpravo nahore, pfepnéte do pozice ON. Stisknutim
kulatého tlacitka (oznacené audio) prepnete vysilace do rezimu "SCAN". Rozsviti se kontrolka
skenovani.

2. Pfipojte zemnici vodi¢ pomoci ¢erné krokosvorky a dalsi vodic pfipojte k ¢ervené
krokosvorce (nebo pripojte pomoci konektoru RJ11).

3. Nastavte tlacitko se silou signalu.

4. Dlouhym stisknutim tlacitka ON/OFF zapnete hledaci sondu. Hrot detekéni sondy priblizte
k hledanému mistu. V misté, kde se nachazi hledany kabel, bude hledaci sonda vydavat
nejhlasitéjsi zvuk. Pokud nemuzete hledany kabel nalézt, nastavte si nejvyssi silu signalu a
postup opakuijte.

Obsah baleni

Parametry vysilacky: Ukazatel slabé baterie: ano, 3,6V
Vysilac a hledaci sonda, USB nabijeci Nabijeci baterie: Lion 3,7V
kabel, nabijecka, pfenosna brasna, ndvod Rozméry: 152x55x34

Maximalni pfenosova vzdalenost: 1 000m

Max pracovni proud: 130mA Parametry hledaci sondy:
Regulator sily signalu: ano Baterie: 3,7V, Lion

Vzdalenost signalu: 0-30cm Max pracovni proud: 100mA
Ochrana proti prepéti: 250V AC Pracovni teplota: -10°C - +50°C
Max napéti signalu: 18Vp+/- 1V Vlhkost vzduchu: 30-60%

Zaruka a reklamace

Na zafizeni je poskytovana odpovédnost za vady v délce 24 mésicl. PrestoZe je vyrobé
zafizeni vénovana maximalni péce, mize se stat, Ze se objevi porucha. V pfipadé problému
(nefunkénosti), prosim, zkontrolujte nejprve stav akumuldtorl v zafizeni. Pokud jste
presvédceni, Ze baterie jsou v poradku, otestujte, prosim, tester na kratkém kabelu
k provéreni funkci. Pokud problém pretrvava, reklamujte prosim zafizeni u svého prodejce.
Prosime o co nejprfesnéjsi popis zavady, urychlite tak reklamaéni proces. Zaruka se
nevztahuje na vady zplsobené uzivatelem a na mechanické poskozeni.

Navody naleznete na produktovych kartach vyrobku v zaloice soubory ke staZeni na
strankdch www.W-star.cz (zalozky pod fotkou produktu).

Elektroodpad nesmi byt vhazovan do popelnice

na domovni odpad. Vyslouzila zafizeni prosim { g

e

odneste na neblizsi sbérné misto pro

EFF

elektroodpad k recyklaci.
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http://www.w-star.cz/

