Digitalni Multimetr
L0109002

Navod Kk pouZziti
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Dékujeme za zakoupeni produktu znacky W-Star, véfime, Ze budete s vyrobkem spokojeni.

Tento multimetr slouZi k méreni metalickych kabell a elektrickych veli¢in. Multimetr
umoziiuje méfit elektrické veliciny jako je odpor, napéti, proud, métit diody a dalsi.

Pfed pouZitim prosim vénujte pozornost instrukcim v tomto ndvodu.

Obsah
(8T oTo 2o 5 o V=T o |50 2
R oo T o1 T3 31U [y =Y o o SR 3
D V1= (ol 0 ¥.43- VPSSR 4
SEEJNOSMEINE NAPELI.cccceeiiei e e e e e et e e e et ee e e e e aba e e e e e araeeeeenneees 4
Y g (o N <N 0 F=T o T=] « R 4
Y =T g Te R 0 g T<Ta o 1VAN o 1o TV o R 4
(@ 7o 1o o oS 4
T 1Y/ = =T o O OUPUPRRTPRR 4
Méreni stejnosmérného a stiidavého NAPEti.........ceoeciiiiiciiiieeeee e 4
Meéreni stejnoSMEINEN0 ProUdU ....ccc.eviiiieiiiiee e e et e e e e aaae e e eeanaeas 5
V=T YT o e o Lo o U SRR 5
V=T =YY Ie [ To Yo PSRRI 5
MEFENi TranzZiStoru NFE ......coouiiiiii e st 6
VAV LT o I o oL (=] [T UUURRRRRP 6
CIBEENT 1. vevet ettt s bRttt 6
ZArUKA @ FEKIAMACE ..eoeeiieeieee et ettt e st e st e ettt s nans 6
Upozornéni

Prosim, prectéte si tento navod pred prvnim pouziti multimetru a dodrZujte bezpec¢nostni
pokyny.

1. Pred pouzitim zkontrolujte méfici kabely, sondy a izolaci pouzdra. Pokud zjistite
jakékoliv poskozeni, prestanite zafizeni pouzivat.

2. Pfi pouZivani méficich sond pouZivejte ochranu prst(.

3. Nepouzivejte altimetr s otevienym zadnim krytem.

4. Pro méfeni elektrickych veli¢in pouzivejte vhodnym méfici rozsah.
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5. Ujistéte se, Ze vSechny vstupy jsou mensi nez zvoleny rozsah méreni, jinak by mohlo
dojit k drazu elektrickym proudem nebo poskozeni méraku.

6. Nemérnite polohu voli¢e rozsahu méreni béhem méreni napéti nebo proudu.

7. Neprikladejte napéti vyssi, nez je vyznacené napéti mezi svorkou ,,COM“ a zemi.

8. Dbejte zvySené opatrnosti, pokud je pracovni napéti vyssi nez 60V DFC nebo 30V AC
rms.

9. Nepripojujte méfici pristroj k napétovym signalim, kdyZz mate voli¢ rozsaht v poloze
méreni proudu, odporu, diod.

10. Pfi méreni proudu by kazdé jednotlivé méreni mélo byt kratsi nez 10 sekund.

11. Po ukonceni méreni odpojte méfici sondy od testovaného obvodu.

12. Vyménte baterie, jakmile se na displeji objevi indikator slabé baterie. Nemichejte
staré a nové baterie, pouzijte shodny typ baterii.

13. Pokud pfistroj delsi dobu nepouzivate, vyjméte baterie.

14. Nenechavejte zafizeni na silném slune¢nim zareni.
Nenechavejte zafizeni v silné prasném prostredi, vysoké vihkosti a teploté nad 40 °C.

15. Pouzivejte baterie dle ndvodu, jinak mlzZe dojit k poskozeni zatizeni.

16. Zafizeni nikdy svévolné nedemontujte. Udrzbu a pé¢i musi provadét odborny
personal.
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2. Mérici rozsahy

Stejnosmeérné napéti

Rozsah Rozliseni Pfesnost

200mV 100pv +/- (0,5 % + 3 Cislice)
2000mV imV +/-(0,8 % + 5 Cislic)
20V 10mV +/-(0,8 % + 5 Cislic)
200 100mV +/-(0,8 % + 5 Cislic)
1000V 1V +/- (1,0 % + 5 Cislic)

OCHRANA PRED PRETIZENIM: 220V rms AC pro rozsah 200mV a 1000V DC nebo 7500V rms
pro vsechny rozsahy.

Stiridavé napéti

Rozsah Rozliseni Pfesnost
200V 10mV +/-(2,0 % +10 Cislic)
750V 1v +/- (2,0 % + 10 Cislic)

FREKVENCNI ROZSAH: 45 Hz - 450 Hz.
Pro AC: kalibrovéno v efektivni hodnoté sinusové viny.

Stejnosmérny proud

Rozsah Rozliseni Pfesnost

200uVv 100nV +/- (1,8 % + 2 Cislice)
2000uV 1pv +/- (1,8 % + 2 Cislice)
20mV 10uv +/- (1,8 % + 2 Cislice)
200mA 100uVv +/- (2,0 % + 2 Cislice)
10A 10mV +/- (2,0 % + 10 Cislic)

OCHRANA PRETIZENI: pojistka F1A/1000V a F10A/250V.
MEREN{ PROPADU NAPETI: 200 mV.

Odpor
Rozsah Rozliseni Pfesnost
200Q 0,10 +/- (1,0 % + 10 ¢&islic)
2000 Q 10 +/- (1,0 % + 4 Cislice)
20k Q 10k Q +/- (1,0 % + 4 Cislice)
200k Q 100k Q +/- (1,0 % + 4 Cislice)
2000k Q 10k Q +/- (1,0 % + 4 Cislice)

MAXIMALNI NAPETi NAPRAZDNO: 3 V.
OCHRANA PRED PRETIZENIM: 15 sekund max. 220Vrms

3. Méreni

Méreni stejnosmérného a stridavého napéti
e Pripojte ¢erveny méfici vodi¢ do konektoru "VOmA", ¢erny vodic ke konektoru
"COM".
e Nastavte prepinac rozsaht do pozadované polohy VOLTAGE (napéti), pokud se ma
mérit napéti.
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Neznate-li pfedem pfibliZnou mérenou hodnotu, nastavte prepinac do nejvyssiho
rozsahu a snizujte rozsah, dokud neziskate uspokojivy udaj.

Pfipojte méfici vodice k mérenému zatizeni nebo obvodu.

Zapnéte napajeni méreného zafizeni nebo obvodu Hodnota napéti bude zobrazena
na digitalnim displeji spolu s polaritou napéti.

Méreni stejnosmérného proudu

Cerveny vodi¢ zapojte do konektoru "VOmA". Cerny vodi¢ zapojte do konektoru
oznaceném "COM" (pro méreni v rozsahu 200mA a 10A pfipojte Cerveny vodi¢ ke
konektoru "10A" az na doraz).

Nastavte prepinace rozsahli do poZzadované polohy DCA.

Pfipravte si méfeny obvod a pfipojte méfici vodi¢e SERIOVE k zasuvce zitéie, ve
které se ma méfit proud.

Na digitalnim displeji odectéte hodnotu proudu.

Funkce "10A" je urfena pouze pro prerusované pouZiti. Maximalni doba kontaktu
zkusebnich vodicl s obvodem je 10 sekund, mezi testy dodrzte dobu doba preruseni
15 minut.

Méreni odporu

Cerveny vodi¢ zapojte do konektoru "VQOmA". Cerny vodi¢ do konektoru "COM".
Nastavte prepinac rozsahl do pozadované polohy Q.

Pokud je méreny odpor pfipojen k obvodu, vypnéte napajeni a pfed mérenim vybijte
vSechny kondenzatory.

Pfipojte méfici vodice k méfenému obvodu.

Na displeji odec¢téte hodnotu odporu.

Méreni diod

Cerveny vodi¢ zapojte do konektoru "VOmA", €erny vodi¢ zapojte do konektoru
"COM".

Nastavte prepina¢ RANGE do polohy " >t

Pfipojte ¢erveny méfrici vodi¢ k anodé mérené diody a cerny vodic¢ k anodé diody ke
katodé.

Na displeji se zobrazi Ubytek napéti v pfimém sméru v mV. Pokud je dioda
prepdlovana, zobrazi se obrazek "1".
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Méreni tranzistoru hFE
e Nastavte prepina¢ RANGE do polohy hFE.
e Urcete, zda je tranzistor typu PNP nebo NPN, a najdéte emitér, bazi a kolektor.
Zasunte vyvody do spravnych pint hFE zasuvky.
e MEéFi¢ zobrazi pfibliznou hodnotu hFE pfi stavu baze 10pA a VCE2,8V.

Vyména baterie

e Pokud se na displeji zobrazi " =) ", znamena to, Ze je treba vyménit baterii.

e Chcete-li baterii vyménit, vyjméte méfici pfistroj z ochranného obalu a poté
odsroubujte Srouby v zadni ¢asti pouzdra.

e Odstrarite zadni polovinu pouzdra a jednoduse vyjméte starou baterii a vyménte ji za
novou (9V baterie, typ NEDA 1604 6F22)

e Dbejte na dodrzeni spravné polarity.

e Pojistky je tfeba vyménovat jen zfidka a témér vidy jsou spdleny v dusledku plsobeni
chyby obsluhy (F10A/500V pro 10A svorku).

Cisténi
Méfici pristroj Cistéte Cistym mékkym hadfikem. NepouZivejte Zadné chemikalie, abraziva ani

v vev

rozpoustédla, ktera by mohla méti¢ poskodit.

Zaruka a reklamace

Na zafizeni je poskytovana odpovédnost za vady v délce 24 mésicl. PrestoZe je vyrobé
zafizeni vénovana maximalni péce, mize se stat, Ze se objevi porucha. V pfipadé problému
(nefunkcnosti), prosim, zkontrolujte nejprve stav akumulator( v zafizeni. Pokud problém
pretrvdvd, reklamujte prosim zafizeni u svého prodejce. Prosime o co nejpresnéjsi popis
zavady, urychlite tak reklamacni proces. Zaruka se nevztahuje na vady zplsobené uzivatelem
a na mechanické poskozeni.

Navody naleznete na produktovych kartach vyrobku v zaloice soubory ke staZeni na
strankdch www.W-star.cz (zalozky pod fotkou produktu).

Elektroodpad nesmi byt vhazovan do popelnice
na domovni odpad. Vyslouzila zafizeni prosim

popr=]

odneste na neblizsi sbérné misto pro

EFF

elektroodpad k recyklaci.
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http://www.w-star.cz/

