POE Tester
Navod k pouziti
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POE tester umozriuje pomoci konektoru RJ45 ovéfit pfitomnost napajeni POE 802.3af / 802.3at a také

identifikuje typ zdroje.

Popis pro typ NF-400PF

Pfipojte jeden konec LAN kabelu do portu RJ45 a druhy konec do POE zafizeni(switch, injektor).
Pokud sviti LED Endspan znamena to napajeni po pinech 1/2 a 3/6.

Pokud sviti LED Midspan znamena to napajeni po pinech 4/5 a 7/8.

V ptipadé Ze sviti obé LED probiha po vSech 4 parech.

V ptipadé, Ze nesviti Zddna z LED neni POE napdjeni funkéni.
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Popis typu NF — 400PT

Pokud sviti POE Endspan znamena to napajeni po pinech 1/2 a 3/6 se standartem 802.3af.
Pokud sviti POE Endspan a AT Endspan je napajeni po pinech 1/2 a 3/6 se standartem 802.3at.
Pokud sviti POE Midspan znamena to napajeni po pinech 4/5 a 7/8 se standartem 802.3af.
Pokud sviti POE Midspan a AT Endspan je napajeni po pinech 4/5 a 7/8 se standartem 802.3at.
Pokud sviti POE Midspan a Endspan je napajeni na 4 parech se standartem 802.3af

Pokud sviti vSechny 4 LED znamend to napdjeni na 4 parech standartem 802.3at.

V pfipadé, Ze nesviti Zddna z LED neni POE napdjeni funkéni.
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Zaruka a reklamace:

Na zafizeni je poskytovana zaruka v délce 24 mésicll. Pfestoze je vyrobé zafizeni vénovana maximalni
péce, mlze se stat, Ze se objevi porucha. V pfipadé problému (nefunkénosti), prosim, zkontrolujte nejprve
stav akumulator( v zafizeni. Pokud jste presvédceni, Ze baterie jsou v poradku, otestujte, prosim, tester
na kratkém kabelu k provéreni funkci. Pokud problém pretrvava, reklamujte laskavé zafizeni u svého
dodavatele. Dovolujeme si Vas pozadat o co nejpresnéjsi popis zdvady, vyrazné tim urychlite feSeni
reklamace. Zaruka se nevztahuje na vady zpUsobené uzZivatelem a na mechanické poskozeni.
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