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Upozornéni

Prosim, prectéte si tento navod pred prvnim pouZiti zafizeni.

Tester je napajen 3,7V dobijeci lithiovou baterii.

Pro dobijeni pouzijte nabijecku 5V 1A a po nabiti ji odpojte od sité.

Nenechdvejte zafizeni na silném slunecnim zareni.

Nenechdvejte zafizeni v silné prasném prostiedi, vysoké vihkosti a teploté nad 40 °C.

Prosim pouZijte nabijecku uréenou pro toto zafizeni, jinak mlZe dojit k poSkozeni zafizeni.

Pokud neni zatizeni delSi dobu pouZivano vyjméte prosim baterie, mohlo by dojit k tniku elektrolytu a
naslednému poskozeni zafizeni (pokud jsou osazeny vyménné baterie).

Nikdy nepftipojujte zafizeni k vyhledani kabelu pod elektrickym napétim vyssim, nez povolenym (napfr.
220V), mohlo by dojit k poskozeni zatizeni a zranéni osob.

Nikdy neprovadéjte Cinnost se zafizenim v boufkovém pocasi, mohlo by dojit k Uderu blesku a zranéni osob.
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Vlastnosti

o Multifunkcni tester typu NF8601 se skladd ze tfi ¢asti - hlavni testovaci jednotky (NF8601-M),
detekéni sondy (NF8601-S) a vzdalené jednotky (NF8601-R).

e Informace o testovani se zobrazuji pomoci displeje.

e Testuje sitové UTP/STP kabely, koaxialni kabely, telefonni kabely a jiné vhodné kabely az do délky
100m.

e Funkce wiremap umoznuje testovani kabelovych instalaci - vyhledani prerusenych vodicd, zkraty,
prohozeni paru a jinych chyb v siti. Tester umoznuje lokalizovat sitovy kabel pomoci funkce
rozblikat port. Taktéz pfi praci mQzete vyuzivat funkce PING a POE.

e Tester se vyznacuje se silnou schopnosti odolavat elektromagnetickému ruseni, coz umoznuje
snadné sledovani a otestovani kabeld.

e Na hlavni testovaci jednotce se nachazi vstupni 4 vstupni porty, jeden RJ45 hlavni, RJ11, BNC a
RJ45 pro testovani POE.

NF.3601

OvAFa™" Menu H -

NEMN

WIREMAP

Main tester Receiver Remote identifier
(NF-8601) (NF-8601-S) (NF-8601-R)
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Hlavni funkce a vyhody

e PING test vzddleného zafizeni.

e Detekuje POE napajeni a zobrazi hodnotu napéti.

e Rozblikd port ve switchi, usnadniuje vyhledavani kabeld.

e Mapa zapojeni kabell s informacemi o délce, preruseni, zkratu, prehozeni nebo zdménou vodici je
zobrazena na displeji.

e TDR (Time Domain Reflectometry) metoda pouzitd pro detekci zajistuje presné méreni vzdalenosti.

e Dva konektory pro skenovani — POE a hlavni konektor

e Reciever mUze byt pouZit k detekci sitového napéti.

e Data lze pohodIné ukladat a pfenaset k naslednému zpracovani (50 méreni, txt format)

e Nabijeci lithiova baterie pro dlouhou vydrz.

e Nastavitelny ¢as automatického vypnuti Setii baterii. MoZnost pouziti led svétla které usnadni praci
ve tmé.

Technické parametry

e Tento tester TESTUJE i stinéné kabely. Otestuje prichodnost jednotlivych vodic v UTP kabelu,
zkraty mezi vodici.

e Rozméry hlavni jednotky 173x92x34mm, ptijimac (reciever)183x58x35mm, vzddleny odpovidac
106x32x30mm.

e Displej 2,8 palce, LCD barevny 320x240, efektivni zobrazovana plocha 60x45mm.

e Napdjeni— baterie 3,7V lithiova, 1800mA,

e Vyhledavani, lokalizace a testovani kabel(: cat5e, cat6, cat6a, cat7, telefonni kabely, koaxialni
kabely a dalsi kabely pFipojitelné pomoci krokosvorek.

e Pracovni podminky — 10°C +60°C, vlhkost vzduchu 20% - 70% nekondenzujici.

e Testovaci rozhrani hlavni jednotky: RJ45, RJ45 POE, RJ11, BNC. Vzdalené jednotky: RJ45, RJ11, BNC.

e Délka méreni zaru¢ena 10-200m. Pouzitelna 1m — 1500m (dle stavu kabel().

e Pfesnost méreni zavisi na presnosti kalibrace. BéZné dosahovana presnost méreni je pro kabely do
50m 2% +0,5m, pro kabely del$i neZ 50m je odchylka 3%+0,5m.

e Kalibrace délky uZivatelem. UZivatel si m(ze zkalibrovat zafizeni sam pomoci kabelu o délce
minimalné 20m, ale vhodnéjsi je délka alespor 50m.

e |ze testovat i kabely pod POE napétim (max. 50V) pouze v portu pro to uréeném.
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1. Popis rozhrani a zakladni funkce

a) Porty na hlavni jednotce
Na hlavni jednotce jsou umistény 3 porty RJ45:

e Hlavni (main port) slouzi k méreni délky kabel(, jejich vzajemného zapojeni (wiremap) a detekci
preruseni. Port oznaceny jako SCAN slouZi pro vyhledavani kabel( ve svazku. Pouze z tohoto portu
jde VF signal, ktery je dale sonda schopna detekovat. PoE / Ping port slouzi k testovani POE napéti a
pfipadné ping testu zafizeni. Pozor — vodi¢ pod POE napétim je mozno pfipojit pouze a jenom do
POE portu. Zapojenim vodic¢e pod napétim do ostatnich portl vede ke zniceni testeru. Napéti na
POE nesmi presahnout 50V.

e Port RJ11 slouzi k testovani telefonnich kabell. Méreni jejich délky, testovani preruseni a zapojeni
wiremapy.

e Port BNC slouzi k testovani BNC kabell, méreni jejich délky, testovani preruseni.

o Mikro USB konektor slouzi k nabijeni zafizeni.

e TF card slouZi pro vloZeni pamétové karty pro pripadné ukladani vysledkd.

e Barevny displej s tlacitky slouzi k ovladani zafizeni a zobrazovani vysledk.

RS

has R BNC
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b) Tlacitka na prijimaci (reciever)

“ Timto tlaéitkem lze ovladat zapnuti a vypnuti LED diody jako pfisvitu. Tla¢itko SET ma 2 funkce,
slouzi k detekci sitového napéti ve vodicich (pomoci sondy v plastovém hrotu), a také k vyhledavani vodic
ve svazku (hleda signal vysilany hlavni jednotkou). Otoéné koletko € slouzi pro nastaveni hlasitosti pfi
vyhledavani kabell ve svazku. Tlacitko pro vypnuti a zapnuti slouzi pro vypnuti a zapnuti zafizeni. Micro USB
konektor, oznaceny CHG slouzi pro nabijeni zafizeni.

c) Vzdalena jednotka

e RIJ45 slouzi pro testovani zapojeni kabel(i RJ45.
e RJ11 slouzi pro testovani zapojeni kabel( RJ11.
e BNC konektor slouzi pro testovani zapojeni koaxialnich kabel(.

WIREMAP _woai] | of

Remote identifier
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d) Nabijeni a napajeni

e Nabijeci adaptér 3,7V pro hlavni jednotku i reciever je shodny. Jednotky jsou osazeny nabijecimi
bateriemi s kapacitou 1800mAh.

e Po ukonceni nabijeni prosim odpojte nabijecku od zafizeni. Prodlouzite tim Zivotnost baterii.

e Pokud je zapotfebi nabit hlavni jednotku (ma méné nez 3V), na displeji se zobrazi zprava ,Low
battery, auto-off soon” a zatizeni se samo vypne. Pokud je malo nabita baterie v recieveru (ma
méné nez 3V), zacne blikat tlacitko ,, power”.

2. Popis 7 hlavnich funkci testeru

Na hlavni obrazovce testeru je zobrazeno 7 hlavnich ikon, které Vam umozni 7 rliznych test(.

1. Mapping — mapovani zapojeni vodicl. Na displeji zobrazi schéma zapojeni vaseho kabelu a vidite,
zda je kabel spravné zapojen, nebo jsou nékteré vodice rozpojeny, poskozeny, zkfizeny, nebo jinak
Spatné zapojeny.

2. Port Flash — umozni rozblikat port ve switchi tak, abyste snadno nalezli hledany kabel. Tuto funkci

nemusi podporovat vSechny switche.

SCAN — skenovani a vyhledani kabelu ve svazku kabeld.

Ping — test jiného zafizeni pomoci pfikazu PING.

Lenght — méreni délky kabelu a také zobrazeni vzdalenosti do poruchy.

PoE — zobrazeni, které kabely jsou pod napétim PoE a také zobrazi velikost napéti.

SET — nastaveni, umoZiuje nastavit dobu automatického vypnuti, podsviceni, exportovat zaznamy o

méreni a zobrazeni verze pfistroje.

No v sWw

3. Obrazovka testeru

<>V Sipky slouzi pro pohyb kurzoru pfi vybéru
funkci v nabidce nahoru/doll/ doleva/doprava .

Stisknéte "OK" pro potvrzeni funkce nebo zahdjeni

testovani. NF-8601
Your excellent
0 znamena ndvrat do posledni nabidky. Dale zde helper in cable test!

mame tladitko pro zapnuti nebo vypnuti zafizeni.

osiorac cbraonts [
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Hlavni obrazovka testeru se nacte po 3 sekundach. UZivatel si zvoli pomoci ikon, jakou funkci chce vyuzivat.

4., Moznosti testovani

NiZe jsou popsany moznosti testovani kabell. Ne vSechny metody musi byt dostupné i ve vasem testeru.

a) Main unit -> Remote unit test (M-R metoda)

Testuje propojeni kabelu mezi zakladni jednotkou a remote jednotkou na
kabelech RJ45, RJ11 a BNC. M-R metoda je vhodna pro méreni zapojeni
kabelu tam, kde nemate moznost oba konce kabelu zapojit do hlavni
jednotky. Neni vhodna pro méreni délky kabelu. Tester zobrazi jak jsou
zapojeny jednotlivé vodice v konektorech (wiremap).

Kabel je zapojen do Main port a do remote jednotky.

b) M-S metoda

Tester kontroluje zapojeni kabelu v pfipadé, Ze mate mozZnost oba konce
zapojit do hlavni jednotky, vhodné pouze pro RJ45 kabel.

M-S metoda lze pouZit pro méreni zapojeni kabelu tam, kde mate
moznost oba konce kabelu zapojit do hlavni jednotky. Neni vhodné pro
méreni délky kabelu. Tester zobrazi, jak mate zapojeny jednotlivé vodice

v konektorech (wiremap).

Kabel je zapojend do Main port a do scan port.
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c) Skenovani.

Umoznuje vyhledavani kabelu ve svazku. Mdéd skenovani Ize pouZit pro
kabely RJ45, RJ11 a BNC.
Kabel je zapojen do SCAN portu, pfipadné do RJ11 nebo BNC konektoru.

d) Méreni délky
Oteviené méreni, bez protistrany. Lze pouzit pro méreni délky kabelu.
Protistrana neni zapojena.

5. Test mezi linkami kabelu (napr.: sitovy kabel):

Zapnéte tester, pfipojte jeden konektor sitového kabelu do portu oznaéeného ,,RJ45 Main“, druhy konec
sitového kabelu zapojte do portu na remote modulu ozna¢eném ,RJ45“. V menu testeru vybrerte
»Mapping” —,RJ45“ — , Type” zde vyberte spravny typ testovaného kabelu (cat5e, catb6, cat6a, cat7) a tester
zacne testovat sitovy kabel. Vysledek testu se zobrazi na displeji nebo také muizete exportovat data a
testovany vysledek testu na CF kartu

Menu & = Mapping

RJ45 Mapping &= RJ45 Mapping @

Data upload Testing. . .

, , . , . ™" RJ45 Wire Mapping
a) Vysledek testu: Neni spojeni nebo kabel neni dobie DYAEA e

zapojen

Kdyz kabel neni pfipojen do hlavni jednotky, nebo neni dobé Cable open or too short !
pfipojen nebo kdyz je kabel pfilis kratky, na obrazovce se objevi
hlaska ,, Cable open or too short” coZ znamena, Ze je kabel rozpojen
nebo jeho délka je pfili$ kratka. Zkontrolujte zapojeni kabelu a

zopakujte test.
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b) Vysledek testu: Zkrat na vodicich RJ45 Mapping  1EE]

, v, L, Wire Map: Remote
Pokud tester vyhodnoti zkrat na vodicich kabelu, objevi se na

displeji graficky zndzornéné zkratované vodice. Nas testovany
kabel ma zkratované vodice 1 a 2.

Short mapping: 12

c) Vysledek testu: Kabel je zapojen v poradku RJ45 Mapping 1

Pokud je kabel zapojeny v poradku, zobrazi se na displeji testeru Test mode: Remote
diagram se zapojenim vodicl a oznacenim portd testeru, R —
port na vzdadleném modulu, S — port na hlavnim modulu. Pokud
testujete stinény kabel, tester oznadi stinéni znakem G.

R — port RJ45 na vzdalené jednotce

S — port na hlavni jednotce , pro skenovani
M — hlavni testovaci port na hlavni jednotce
G — oznaceni stinéni kabell

, . .y , RJ45 Mapping i)
d) Vysledek testu: Rozpojeny vodic, test na hlavni

jednotce Test mode:Local
Testovany kabel je testovan na hlavni jednotce. Na displeji se
nam objevil znak ,X“ na 3. vodici, ktery je pferuseny.

Upozornéni: sitovy kabel je tvofen z kroucenych dvojlinek, pokud Open mapping: 3
se objevi na displeji preruseny obvod na vodici ¢. 4 a 5, mUze to
znamenat, Ze je prerusen jen jeden vodic z paru.

e) Vysledek testu: Rozpojeny vodic, test na hlavni a ovARA=® RJ45 Wi remump

vzdalené jednotce
Test ode:bcal

il 2 3N
1 2 8

R: XnX

X B ¢

87"t

O f

Na obrdzku vidime vysledek testu a jsou oznacené prerusené
vodice 4 a 5.

pin45:broken
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RJ45 Mapping (=m]

f) Vysledek testu: Krizeni vodica v kabelu ;
Test mode: Remote

Kdyz jsou vodice zkfizené, zobrazi se kfiZzeni vodi¢d na displeji M: i T T ‘i T T 7><8 |G
obdobné jako zde na obrdazku. Rivtt 3 54 56 708 B

Cross mapping: 78

g) Vysledek testu: Zkratovany, preruseny a zkriZené RJ45 Mapping '
vodice
Test mode: Remote
Zde je vysledek zkratovanych vodicd 1 a 2, vodice 7 a 8 jsou M: Px 3X X678 G
prekfizené a vodice 4 a 5 jsou prerusené. I | X |

RES% X3 X Xi6 78 G

Short mapping: 12
Cross mapping: 78
Open mapping:45

h) Vysledek testu: Test sitovych kabeli kategorie Cat6, Cat6a, Cat7
Vodice téchto kategorii testujeme stejné jako vodice Cat5, jen si zvolime jiny typ kabelu podle postupu nize.

Mapping CATE Mapping mm CATE Mapping @

lza) [=omsBtut=—)
_/ Data upload Testing

)

BNC

i) Vysledek testu: Test zapojeni telefonnich kabeltu

Telefonni kabely RJ11 se 6 vodi¢i testujeme obdobné jako sitové kabely. Jeden konec kabelu zapojime do
hlavni jednotky do konektoru RJ11, druhy konec kabelu zapojime do vzdalené jednotky do portu RJ11.

V testeru vybereme ,,Mapping“ — ,RJ11“ — , Type“ a zde vybereme spravny typ kabelu (TP-TEL-6P, TP-TEL-
4P, PAR-TEL-2P, PAR-TEL-4P, PAR-TEL-6P) a za¢neme testovat.

TP — zkratka pro kroucenou dvojlinku
PAR- zkratka pro oznaceni Parallel

Mapping RJ11 Mapping = RJ11 Mapping -

Data upload Testing. . .
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j) Vysledek testu: Test zapojeni koaxialnich kabelii
Kdyz potrebujete testovat koaxialni kabely, zapojte BNC konektory do portl oznacenych BNC a postupujte
jako u testovani sitovych kabell, nezapomerite si na testeru si vybrat typ kabelu BNC.

Menu M o= BNC Mapping - BNC Mapping L]

Data upload Testing

k) Vzdalena jednotka se zapnutym zvukem pri kontrole zapojeni kabelu (Wiremap)

PFi pouziti vzdalené jednotky ke kontrole zapojeni kabelu, Ize zapnout zvukovou signalizaci. Tester nejdtive
vyhodnoti spravnost zapojeni kabell pomoci ton(. Kdyz je kabel v pofadku, vzdalena jednotka vyda zvukovy

,,,,,

,Pipne” kratce a rychle (pip — pip — pip).

Upozornéni 1: testovat Ize kabely o 2 a vice vodicich.

Upozornéni 2: pti testovani pomoci vzdalené jednotky, vzdalend jednotka nevyda zadny zvuk, pokud je
testovan sitovy kabel a néktery z vodi¢i 1-8 je prerusen. Pfitestovani telefonnich kabell, pokud je jeden
z vodicl prerusen — 4P/2C, 6P/4C nebo pokud je prerusen koaxialni kabel.

6. Rozblikani portu switche - pouze pro spravné zapojené sitové kabely

V hlavnim menu si vybereme ,,Port flash” funkci, na displeji se zobrazi prazdné kolecko. Zapojime sitovy
kabel do portu oznacenim ,POE/PING” a pustime test — pIné kolecko zac¢ne blikat. Na druhém konci kabelu,
port na switchi, do kterého je tento kabel pfipojen zacne taktéz blikat se stejnou frekvenci, jako kolecko na
displeji. Ostatni porty ve smérovaci budou blikat odliSné. Tato funkce pomadaha najit spravny port mnohem
rychleji i visualné.

Port Flash ) Port Flash
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7. Test délky kabelu (napfr. sitovy kabel)

Méreni délky kabell pomoci TDR signalu je zaloZeno na principu, Ze do kabelu tester namoduluje signal a
tester méri ¢as zpozdéni impedance, ktera je zplisobena zménami na kabelu vlivem poskozenim, preruseni
nebo zkratem na vodicich. Zaznamenany cas je nasledné prepocten na délku méreného kabelu. TDR taktéz
vyuzivame k urceni vzddlenosti poruchy na kabelu. Tato funkce urychluje vyhledavani zavad a jejich
nasledné odstranéni.

Postup méreni vzdalenosti si ukdZzeme na postupu viz nize:

RJ45 Length - RJ45 Length |

Testing.

Zde mame 4 moZnosti nastaveni:
1. Length —test délky kabelu
2. Unit —nastaveni jednotky délky — metry, stopy, yardy
3. Data upload — export dat méfreni na externi pamétovou kartu
4. Calibration — kalibrovani méraku na rdzné typy kabell

Upozornéni 1: Délku kabell testujte v portu ,Main RJ45port” na hlavni jednotce, nepouZzivejte ,SCAN RJ45
— S port“ na vzdalené jednotce.

Upozornéni 2: Vzhledem k rznym technickym parametriim s rGznych znacek kabel(, doporucujeme
uzivatellm, pouzit funkci dynamické kalibrace zatizeni pred mérenim délky (dalsi informace naleznete v
nasledujici kapitole ).

Upozornéni 3: pokud jsou v namérenych délkach velké rozdily na jednotlivych vodicich, pouZivejte u
sitovych kabeld délku na 3. vodici, na telefonnich kabelech pouzivejte délku na 4. vodici a na koaxialnich
kabelech pouzivejte délku na vodici €. 2.

Upozornéni 4: tester je mozné pouzivat pro méreni délky kabeld s 2 a vice vodici, tester neumi méfit délku
na jednovodicovych kabelech.

RJ45 Length =]
8. Testovani délky kabelu
105.3m  Total length:
105.3m 105.3m
105.3m
105.3m
105.3m
105.3m
105.3m
105.3m

a) Test délky kabelu - kabel je v poradku

Vysledek sitového kabelu, ktery je v poradku, namérena délka kabelu je
105,3m.

1
2
)
4
5
6
7
8
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RJ45 Length L[]

50.8m Short mapping:
50.8m 12Short-L: 50.8m
105.3m  Total length:
105.3m 105.3m

105.3m

105.3m

105.3m

105.3m

b) Test délky kabelu - zkrat na kabelu

Tento sitovy kabel ma zkrat, zkratovany jsou vodiée 1 a 2. Celkova délka
kabelu je 105,3m, vodice 1 a 2 jsou zkratovany v délce 50,8m.

O~NOOHA WN -

c) Test délky kabelu - kabel je v poiradku - CAT6 CAT6 Length ()

105.3m  Total length:
105.3m 105.3m
105.3m

105.3m

105.3m

105.3m

105.3m

105.3m

Vysledek sitového kabelu, ktery je v poradku, namérena délka kabelu je
105,3m.

DN B WN -

d) Test délky kabelu - zkrat na kabelu - CAT6 LAt Langth &

50.8m Short mapping:
50.8m 12Short-L: 50.8m
105.3m  Total length
105.3m 105.3m

105.3m

105.3m

105.3m

105.3m

Tento sitovy kabel ma zkrat, zkratovany jsou vodice 1 a 2. Celkova délka
kabelu je 105,3m, vodice 1 a 2 jsou zkratovany v délce 50,8m.

XN B WN -

RJ11 Length 1imj]
A - ni 71 1, 1 95.6 Total | th:
e) Test délky kabelu - funkéni 6 Zilovy telefonni kabel sl el
Chcete-li otestovat kabel RJ11, zapojte jeden konec do testeru a druhy gg.gm
.om
konec ponechejte volny. V. menu vyberte test pro kabel RJ11 (6P). 5 95.6m

95.6m

Tento kabel je v pofadku a ma délku 95,6m.

RJ45 Length (um]
f) Test délky kabelu - zkratovany 6 Zilovy telefonni kabel
.. B . . 30.8m Short mapping
Pro test 6 Zilového kabelu, zapojime jeden konektor do portu RJ11, 30.8m }Z?hlov;-t zt?.em
95.6 otal length:
druhou stranu kabelu nechdme volnou a spustime test pro kabel 956m  95.6m
s konektory RJ11. Zde vidime zkrat na 1. a 2. Zile v délce 30,8m, délka 32;2,”,1

kabelu je 95,6m.

9. Kalibrace testeru pro méreni délky kabelu (napfr. sitového kabelu)

ProtozZe kabely rGznych vyrobcl maji rlizné parametry, doporucujeme pro presné méreni tester kalibrovat.
Jak zméfit délku kabelu, najdete v kapitole o méreni délky kabelu.

V menu hlavni nabidky, pfesurite kurzor na tlacitko oznacujici méreni délky kabelu, stisknéte OK, nasledné
vyberte typ kabelu a zvolte v menu poloZku ,Calibration”. Pro kalibraci pouZivejte kabely o délce minimalné
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10m, nastavte délku méreného kabelu a stisknéte tlacitko OK. Nyni mate kalibrovany tester pro dany typ
kabelll. Postup pro kalibraci je zndzornén na obrazcich viz nize.

RJA5 Calibration

Menu S - Length RJ45 Calibration

Unit:Metar

Tseting...

Cable Length

RJ45 Calibestion Save @ RJ45 Calibralic ¢ RJ45 Calibration RJ4A5 Calibration L

Saving... 2 ibration 7 13. TMeter 13. 3Meter

Calibration 5 Return
ve data quickly
store the data

P¥i méreni sitového kabelu nasledné vyberte v menu uloZena data pro kalibraci, abyste dosahovali pfi
méreni co nejpresnéjsich vysledkl. V menu Ize mit uloZeno vice kalibraci pro riizné kabely.

RJ45 Length =

Unit:Meter
Calibration
Data upload
Cable Length

RJ45 Load Data 1 RJ45 Load Data [ 1

Calibration 1 EEeEIHTETGNG

=

Calibration 2 Calibration 7

Calibration 3 Calibration 8

Calibration 4 Calibration 9

Calibration 5 Return

10. Export uloZenych dat nebo jejich smazani

UloZend data o méreni Ize uloZit na externi SD kartu. V hlavnim menu vyberte moznost méreni délky
kabelu, nasledné vyberte moznost ,,SET“ a polozku ,EXPORT RECORD”, potvrdte OK, a dale zvolte, ktery
udaj chcete ulozit napf. délku sitového kabelu ,, Length — CAT“, stisknéte OK, Data se ukladaji do souboru
ozna¢eném LONGRJ45.TXT na SD karté.
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RJ45 Length L) RJ4S Data Upload

L Data saved to:LONGRJ45 TXT

¢ a
Data upload

Cable Length

Pokud potrebujete namérena data smazat, postupujte obdobné, v menu zvolte polozku ,Delete record”.
Mazat Ize jen néktera data nebo vsechny.

11. Vyhledavani kabeli

Model vyssi fady oznaceny WSNF8601S ma tfi moznosti nastaveni (nizka frekvence, PoE switch, vysoka
frekvence). Tato funkce neni dostupna u vSech modeld.

Nejprve si vyberte v hlavnim menu polozku ,SCAN“, vychozi mdd je nastaven s nizkou frekvenci (Low
frequency). Tlacitky nahoru/ dold Ize ménit madd frekvence (LOW, POE switch) High frequency) s ohledem
na testovaci prostredi.

Scanning. . . Scanning. . . Scanning. . .

--low frequency-- --POE switch-- --High frequency--

Upozornénil: rezim skenovani ve vysilaci a pfijimaci musi byt stejny. Pokud nejsou rezimy spravné sladény,
i kdyZ se ptijimac dotkne sprdvného kabelu, nebude generovat ton. Jak spravné natavit a pouzivat funkci
vyhledavani kabell bude vysvétleno v nasledujicim textu, ktera popisuje pouZziti prijimace.

Upozornéni2: V pfipadé, Ze budete pracovat s kabely, které jsou zaroven napajeny nebo zapojeny v PoE
prepinaci, je nutné pouzit moéd PoE switch a kabel je nutné zapojit do portu oznaéeném Poe.

12. Pouziti hledacky kabeld - Receiver

Zmacknéte tlacitko pro zapnuti (!) a rozsviti se ledka ,,Power”, kterd taky oznacuje bézny mod. Tlacitkem
»,Set” Ize ménit mod pro detekci napéti.

e Jedno kratké stisknuti tlacitka ,, SET“ rozsviti led indikator éervené a nasledné mlzeme pouzivat dva
maody: nizkd frekvence (LOW frequency) a POE switch. Tyto mddy je nutné nastavit na vysilaci —
hlavni tester.

o  Dvé kratka stisknuti tla¢itka ,SET" rozsviti led indikator rGzové a nastavi maod s vysokou frekvenci.
Taktéz na hlavnim vysilaci musite nastavit mod pro vysokou frekvenci (HIGH frequency).

o Dlouhé stisknuti tlacitka ,,SET“ na 2-3 sekundy rozsviti led indikdtor ¢ervené a pfijimac lze v tomto
madu pouzivat jako detektor napéti.
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2k Tlacitko na pfijimaci pro nastaveni svétla a detekci
@ Tlacitko pro nastaveni citlivosti pfijimace pri hledani kabel(.

Nabijeni pfijimace- hledacky: pfi zapojeni pfijimace do nabijecky, rozsviti seled dioda u konektoru Micro
USB. Pfi nabijeni led dioda blika, kdyzZ je prijimac pIné nabit, led dioda sviti.

a) Vyhledavani telefonniho nebo sitového kabelu zapojeného do switche nebo routru

Zapoijte kabel do portu :RJ11/RJ45 Scan”, v menu testeru vyberte ,SCAN“ a mdd ,,Low frequency”. Pfijimac
nastavte tlacitkem ,SET” do modu ,SCAN“ (jedno kratké stisknuti tlacitka) a rozsviti se led ¢ervené. Nyni
mUZete pustit do vyhledani spravného kabelu na druhé strané. (Pozndmbka: telefonni kabely zapojujte do
portu RJ11, sitové kabely do portu RJ45.) Pti vyhledavani hledacka vydava pipavy zvuk pip — pip — pip. U
vyhledavani mizZete nastavovat intenzitu zvukového signalu.

b) Vyhledavani koaxialniho kabelu

Koaxialni kabel zapojime do portu oznaceném ,,BNC“ a v hlavnim menu vybereme ,,SCAN“a dale , Low
frequency” méd. Zapneme hledacku kabell a zmackneme jednou tlacitko ,SET a led dioda ,,SCAN“ se
rozsviti cervené. Nyni mlZeme vyhledavat kabel ve svazku. Pfi vyhledavani hledacka vydava pipavy zvuk pip
— pip — pip. U vyhledavani mizZete nastavovat intenzitu zvukového signalu.
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c) vyhledavani preruseného nebo zlomeného kabelu

Pripojte na kabel krokosvorky, zapnéte testovaci mod na pfrijimaci
a zacnéte hledat prerusené misto na kabelu. Pferusené misto
poznate tak, Ze pfijimac pfestane vyddvat pipavy zvuk pip — pip —
pip. (Pozndmka: kabel musi byt bez napéti, nastavte zvuk pipdni na
nejvyssi urovern, oba konektory krokosvorky musi byt zapojeny,

Cerny konektor krokosvorky Ize pripadné zapojit na zem).

13. Pieslechovy test

Na obrdzku niZe je zndzornéno, jak signal na jednom vodici ovliviiuje dalsi vodi¢e. Nékteré modely testeru
umoznuji testovat i preslechy na kabelech viz obrazek nize, zde mame vyobrazeny preslechy na vodicich 3 a
6 a vodicich 4 a 5. Pfi testovani takového kabelu bude rozdéleny par blikat. Takovy kabel je stale dobry
kabel, ale preslechy v siti ovliviiuji negativné pfenosovou rychlost sité.

RJ45 Mapping L T]]

AR 1 1 —

N — 2 M 2 N Test mode: Remote

() ssEEEEESR 3 3 CO snmEEmmnm

Ol sgEEEEEn 4 4 Ol spEEEEnEnm :

i e o T Ay S — e

~J ENEEEENE ~J EEEEEEE®E Crossover:3456

00— g W g 00— crossover pins flicker
14. POE test

V hlavnim menu testeru vybereme Sipkami ,,POE test menu“ a zmackneme tlacitko ,,OK“. Testovany kabel
zapojte do portu oznaceném ,POE/Ping“, na druhé strané zapojte kabel do POE routru nebo switche. Nyni
mUzZeme pustit test. Obrazovka testeru zobrazi napéti kazdého vodice v kabelu.

Menu

Tseting...
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Pokud si pfejete ulozit vysledky testu, exportujte data na SD kartu, jak je zndzornéno na obrdazku nize:

POE 8 [ 1] POE Data upload S L

Start

Data upload

Data saved to:POE. TXT

15. PING test

V hlavnim menu vyberte Sipkami volbu ,,PING test” a potvrdte tlacitkem , 0K“. Jednu stranu sitového kabelu
zapojte do portu v testeru oznaceném ,,PING PORT“ a druhou stranu kabelu zapojte do routru nebo
prepinace a mizeme zadit testovat. Obrazovka testeru zobrazi vysledky testu, viz obrazek nize.

Pokud si pfejete ulozit vysledky testu, zvolte export dat na SD kartu, data se ulozi do souboru oznadeném
»PING.TXT“ viz obrazek nize.

Menu S [}

—/ ;

Port Flash

Ping Data upload

@ Data upload Data saved 10: PING.TXT
"/

Configure

<
A

Length
0

Nastaveni a funkce PING testu

e [P adresa — mUze byt jakakoliv internetova adresa, pokud jste pfipojeni k internetu

e LokaIni IP adresa — mUZe byt nastavena manualne, ale musi byt rozdilna od pouZzitych IP adres v siti

e Default gateway / router — IP adresa LAN routru nebo gateway v siti

e Subnet mask — maska podsité v lokalni siti

e [P adresy v siti Ize zjistit pfikazem, ktery spustime z pfikazového fadku — Tlaéitko start na pocitaci —
spustit — zde napiSeme ,,CMD” spusti se nam okno a pomoci pfikazu , IPCONFIG“ zjistime
konfiguraci sité.
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Menu Configure Configure

Lacal IP 192.168.0.107
Default Router: 1
Subnet Mask ; 255.

1. Testovani komunikace v stiti: nastavte cilovou IP adresu nebo IP adresu nékterého pocitace v siti,
timto zjistite, zda komunikace v siti probiha normalné

2. Test komunikace smérem ven ze sité : nastavte IP adresu z venkovniho rozsahu napfiklad
180.97.33.108 (Baidu), timto postupem zjistite, zda probiha komunikace ze sité smérem do
internetu.

Vysledek testu:

e Host poslal 4 sady 32 bajtové pakett na cilové zafizeni

e C(as vyjadfuje délku komunikaci mezi hostitelem a cilovym zatizenim, sloui k posouzeni, zda je
komunikace stabilni a spolehlivd. Cas do 1 ms, znamena to, Ze kvalita komunikace je skvéld.

e TTL: oznacuje prichod routry a gateway. Pocet routrl v siti ¢islo TTL sniZuje.

16. Nastaveni hlavniho testeru
Sipkami nastavime kurzor na displeji na polozku ,SETUP“ a potvrdime tla¢itkem ,OK“.

Zde mlzZeme nastavovat:

jazyk testeru, podsviceni testeru (Uroven 1, 2 a 3),

Cas, po jehoZ uplynuti se podsviceni testeru vypne v s (15s, 30s, 1min),

Cas, po kterém se vypne tester v minutach (15min, 30min, 1h, 2h, a nevypinat automaticky),
exportovat uloZena data z SD karty do pocitace, smazat vSsechna uloZena data. Doporucujeme data

i e

pred timto krokem zalohovat. Pritomnost SD karty se zobrazuje na displeji testeru v horni ¢asti
vpravo vedle ukazatele nabiti baterie. Po ukonceni prace tester vypnéte, Setfite si tak baterii.

Set

Backlight: Level 3
Light time: 15s
Auto OFF: 15min

Systerm theme: Blue
Data export

Systerm information
Retum

Vérime, Ze tento ndvod vam zptijemni chvile stravené diagnostikou a spravou siti. Pokud budete mit néjaké
pfipominky, budeme velmi radi, kdyz se o né s nami podélite.
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Zaruka a reklamace

Na zafizeni je poskytovana zaruka v délce 24 mésicl. Prestoze je vyrobé zafizeni vénovana maximalni péce,
mUZe se stat, Ze se objevi porucha. V pfipadé problém0 (nefunkénosti), prosim, zkontrolujte nejprve stav
akumulator( v zafizeni. Pokud jste presvédceni, Ze baterie jsou v poradku, otestujte, prosim, tester na
kratkém kabelu k provéreni funkci. Pokud problém pretrvava, reklamujte prosim zafizeni u svého
dodavatele. Dovolujeme si vas pozadat o co nejpresnéjsi popis zavady, pomuzZete tak zkratit reklamacni
proces. Zaruka se nevztahuje na vady zplsobené uZivatelem a na mechanické poskozeni.
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